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ACOMETIDA AÉREA EN BAJA TENSIÓN DESDE RED 
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ENTRADA DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 
DESDE RED AÉREA  AC-003 

USO EXCLUSIVO 
EBSA E.S.P. 

CLIENTE 

Varilla para puesta a tierra de  5 8 " x 2,44 m 

Conductor de 
acometida 

Capacete galvanizado 
mínimo de 1" 

Tubo conduit metálico 
de  Φ 1" mínimo 

Terminal PVC 
de  1 2 " 

Conductor de 
puesta a tierra 

Tubo PVC de  1 2 " TP para 
protección de bajante a tierra 

Tapa para caja de inspección 
de varilla de puesta a tierra 

Conector para puesta a tierra 

Medidor de 
energía 

Caja para 
medidor 

Caja de inspección de varilla de 
puesta a tierra 

1,5 m 
mínimo 

Soporte para 
tensionar la 
acometida 

Tensor para 
acometida 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Percha 
galvanizada de 
un puesto TP 

Templete en alambre 
galvanizado 
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DETALLES DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 
AÉREA TRIFÁSICA 

 
AC-004 

ALTERNATIVA 1.1 
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Tapa para inspección 
de varilla  de puesta a 

tierra 
f3 
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ALTERNATIVA 1.2 



 


