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OBRA CIVIL PARA SUBESTACIÓN DE PEDESTAL CT-2041 

Compartimiento 
de baja tensión 

Andén en 
concreto 

Compartimiento 
de media tensión 

Cárcamo 

A A 

Terminales de MT 

Pedestal 

Anden en concreto de 
210 kg/cm ² 

Recebo 
compactado 

Malla de puesta a tierra 
con cable de  Cu 

desnudo No. 2/0 AWG 

Losa de 
concreto de 
210 kg/cm² 

CORTE A - A 

NOTA: 
- Dimensiones en cm. 
- Tomada de la norma CTS 523 de 
  CODENSA. 

Transformador 
de pedestal 

Seccionador de 
maniobras 

Caja de 
inspección tipo 1 

500 

Transformador 
de pedestal 

Cárcamo 

300 

300 

Varillas de puesta a tierra 
de  5 8 " x 2,44 m 

Varillas de 
1 

2 " 
200 

100 

70 

600 

VISTA DE PLANTA 

Terminales de BT 
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BASE PARA SUBESTACIÓN DE PEDESTAL CT-2042 

Varilla de Ø 1 2 " 

A A 

Perno para 
anclaje (ver 

detalle) 

CORTE A - A 

Tornillo de anclaje de acero galvanizado de 
5/8''x3". 

NOTAS: 
- Dimensiones en cm. 
- Usar varillas de Ø 1/2''. 
- Concreto de 210 kg/cm² para la placa. 
- Tomada de la norma CTS 523-1 de CODENSA. 

DETALLE PERNO DE ANCLAJE 

VISTA DE PLANTA 

Concreto de 210 kgf/cm² 

20 2.5 

10 

7.5 

30 

10 

26 

26 7.5 

7.5 
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MONTAJE DE SUBESTACIÓN DE PEDESTAL CT-2043 
 

CAJA DE INSPECCIÓN 
TIPO 1 

NOTA: 

- Tomada de la norma CTS 525-1 de CODENSA. 

COMPARTIMIENTO DEL 
TRANSFORMADOR 

Orejas para izar la 
subestación 

Terminales de 
baja tensión 

Interruptor 
automático 

COMPARTIMIENTO 
PARA BAJA TENSIÓN 

Obra civil 
 (Ver norma CT-2041 y CT-2042. 

Salida del cable de 
baja tensión 

Derivación del cable 
de media tensión 

Soporte de 
parqueo 

COMPARTIMIENTO 
PARA MEDIA TENSIÓN 

Fusible de expansión 
tipo bayoneta 

Seccionador 
de maniobra 
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DISPOSICIÓN DE FUSIBLES SUBESTACIÓN DE 
PEDESTAL CT-2044 

 

NOTA: 
- Tomado de la norma CTS 525-2 de CODENSA. 

Fusible de expulsión 
      tipo bayoneta 

Elemento fusible 
en plata pura Relleno de sílice 

      DETALLE DE CONSTRUCCIÓN 
FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE 

Tapón de 
Cobre 

Cubierta en 
fibra de vidrio 

Cuerpo 
de cerámica 

Fusible limitador de 
corriente 

PORTAFUSIBLE PARA FUSIBLE TIPO 

Argolla para manejo del 
portafusible con la pértiga 

Empaquetadura 
Soporte del 

fusible 
Elemento fusible 

tipo sensor de corriente Tapón 
terminal 

DETALLE DE ENSAMBLE DE EXPULSION TIPO 
Cartucho del 
fusible 


