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CAJA PARA UN MEDIDOR MONOFÁSICO TM-001 

NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en las normas AE 301 y AE 302 de CODENSA. 
- La caja metálica se puede remplazar por caja en material polimérico a criterio del diseñador. 
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CAJA PARA DOS MEDIDORES MONOFÁSICOS 
DISPOSICIÓN HORIZONTAL TM-002 

Perno de cerradura 
y seguridad 

Policarbonato 
    de 3mm 

Agarradera 

Soporte para interruptor 
termomagnètico 

Perno de seguridad 
con rosca RW de 1/4" 

Bandeja para 
soporte del medidor 

Troquellado de Ø1" y  2" 

Bornera de 
conexiones 

Tapa para inspección de 
estado de protecciones 

Tapa para inspección de 
estado de protecciones 
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NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en la norma AE 304-1 de CODENSA. 
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CAJA PARA DOS MEDIDORES MONOFÁSICOS 
DISPOSICIÓN VERTICAL TM-003 
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Ø  3 4 ", 1" y 1  1 4 " 
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NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en la norma AE 304-2 de CODENSA. 

Soporte para interruptor 
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Agarradera 
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CAJA PARA UN MEDIDOR TRIFÁSICO TM-004 

NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en la norma AE 303 de CODENSA. 
- La caja metálica se puede remplazar por caja en material polimérico a criterio del diseñador. 
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Agarradera 

Bandeja para soporte 
del medidor 

570 

270 
180 

120 

145 

85 

145 

50 

35 

120 

290 

120 

65 
40 

110 

282 

30 
80 

Placa de identificación 
del fabricante 

Troquelados con 
Ø  3 4 ", 1" y 1  1 4 " 

180 
45 

45 
180 



 

ACOMETIDAS Y EQUIPOS DE 
MEDIDA EN BAJA TENSIÓN 

VERSION: 02 

VIGENCIA: Enero de 2010 

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

PAGINA 1 DE 1 

 
 
 
 

 
 
 

CAJA PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS 
DISPOSICIÓN HORIZONTAL TM-005 
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NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en la norma AE 304 de CODENSA. 

Perno de cerradura 
y seguridad 

Perno de seguridad 
con rosca RW de 1/4" 

Perno de cerradura 
y seguridad 

Policarbonato 
    de 3mm 

Agarradera 

Soporte para interruptor 
termomagnètico 

Bandeja para 
soporte del medidor 

Troquellado de Ø1" y  2" 

Bornera de 
conexiones 

Tapa para inspección de 
estado de protecciones 

Tapa para inspección de 
estado de protecciones 

570 



 

ACOMETIDAS Y EQUIPOS DE 
MEDIDA EN BAJA TENSIÓN 

VERSION: 02 

VIGENCIA: Enero de 2010 

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

PAGINA 1 DE 1 

 

NOTAS:

- Dimensiones en milímetros.

- Tomado con base en la norma AE 304-3 de CODENSA.

Soporte para interruptor

termomagnètico

Perno de seguridad
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de 3mm.

Agarradera
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CAJA PARA DOS MEDIDORES TRIFÁSICOS 
DISPOSICIÓN VERTICAL TM-006 
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NOTAS:

- Dimensiones en milímetros.

- Tomado con base en la norma AE 306-1 de CODENSA.

Soporte para interruptor

termomagnètico

Perno de seguridad

rosca RW de 1/4"

Policarbonato

de 3mm.

Agarradera

Bandeja para soporte

del medidor

1550

290

Placa de identificación

del fabricante
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300

180
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Troquelados con

Ø 1 1/2" y 2"
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CLIENTE 1
CLIENTE2 CLIENTE 3
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 C
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CAJA PARA TRES MEDIDORES DISPOSICIÓN 
VERTICAL  TM-007 
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ARMARIO PARA MEDIDORES- ESPECIFICACIONES 
GENERALES TM-008 

NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en la norma AE 308 de CODENSA. 

Manija 
PLACA AUTOMÁTICOS CLIENTES 

Placa de identificación 
del fabricante 

70 

1 

2 

3 

400 

A B C N 

Interruptor general. 

Agarradera 

Totalizador 

Barraje Acrílico 
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80 
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270 
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Compartimiento para el 
totalizador y el barraje 

Acrílico 

Bandeja Nº 3 

Bandeja Nº 2 

Bandeja Nº 1 

Para montaje 
de medidores 

VISTA FRONTAL SIN PUERTA 

A B 
C N 

T 

Bandeja para montaje de 
interruptores automáticos 

T 

VISTA INFERIOR 

Perforación con tapa para paso de tuberia 

1 

2 

3 

Compartimento para el totalizador 
y el barraje 

Compartimento para lo medidores 

Compartimento de acometidas de 
usuarios 

60 

400 

400 

50 

50 

120 

120 

VISTA FRONTAL CON PUERTA 

MEDIDORES USO 
EXCLUSIVO EBSA 

TOTALIZADOR Y BARRAJE 
USO EXCLUSIVO EBSA 

230 

230 

230 

Policarbonato 
de 3mm. 

40 
90 

270 

200 200 

VISTA LATERAL 
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DIMENSIONES DE LOS ARMARIOS PARA MEDIDORES* 

NUMERO TOTAL 
DE CUENTAS 

ANCHO 
[m] 

ALTURA 
[m] 

PROFUNDIDAD 
[m] 

N° DE BANDEJAS 
PARA MEDIDORES 

N° DE 
PUERTA

S 

24 2,00 1,85 0,40 3 2 

21 1,80 1,85 0,40 3 2 

18 1,60 1,85 0,40 3 2 

15 1,20 1,85 0,40 3 1 

12 1,00 1,85 0,40 3 1 

10 1,20 1,28 0,40 2 1 

8 1,00 1,28 0,40 2 1 

6 0,80 1,28 0,40 2 1 

9** 0,80 1,77 0,40 3 1 

6** 0,60 1,77 0,40 3 1 

*    Tomadas de las normas AE 300 y AE 308 de CODENSA. 
**  Dependiendo del espacio de la disposición; para armarios de menos de 10 cuentas, los 
medidores se pueden instalar en tres bandejas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMARIO PARA MEDIDORES- DIMENSIONES TM-008-A 
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ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA CONEXIÓN 
SEMIDIRECTA TM-009 

 

Bornera de pruebas. 
Medidor de energía 

 VISTA INFERIOR 

VISTA LATERAL 

800 

2000 

600 

800 

600 

50 

600 200 

50 

30 

400 

400 

100 

Placa de identificación 
del fabricante 

Buje de seguridad. 

Policarbonato de 3 mm. 

Manija 

Buje de seguridad 

Manija 

Uso del cliente. 

Espacio para entrada 
de acometida 

Compartimento para el 
interruptor general 

Bandeja 

Ø 1" 

VISTA FRONTAL 

 NOTAS: 
- Dimensiones en milímetros. 
- Tomado con base en la norma AE-319 de CODENSA. 

Policarbonato de 3 mm. 
TC TC TC 

TC 


